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FIX & FOLD pijpbokken

Snel en eenvoudig zelf te monteren
Variabele hoogteverstelling tussen 85 en 125 cm

Inklapbaar of vast, gepatenteerd ontwerp

Gepatenteerd en gecertificeerd
Het FIX en FOLD ontwerp is door de Deense fabrikant gepatenteerd en ze zijn 
op draagvermogen getest en gecertificeerd door het Danish Technological 
Institute. Ondanks het eigen gewicht van 12 kg bedraagt het maximale 
draagvermogen maar liefst 1.500 kg. Montage is eenvoudig. Binnen 5 
minuten staat een FIX of FOLD pijpbok in elkaar.

Voordelig door zelfmontage
De FIX en FOLD pijpsteunen zijn respectievelijk vast of inklapbaar. Beide 
modellen worden geleverd in een platte doos waardoor de opslag- en 
transportkosten minimaal zijn. De FIX en FOLD zijn gunstig geprijsd en komen 
zonder transportschade op elke plaats van bestemming.

Optionele kogels en rollen
Over de standaard V-kop kunnen diverse accessoires worden geschoven, 
zoals stalen of polyethyleen rollen of een kogelpotset.

Draagvermogen 1.500 kg - vast en inklapbaar
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FIX & FOLD pijpbok
draagvermogen

artikelnummer FIX
eigen gewicht FIX

artikelnummer FOLD
eigen gewicht FOLD

hoogte-instelling
kleur
afmeting verpakking

optioneel leverbaar*

SSB
RVS/inox kogelpot

SR
stalen rol

PR
polyethyleen rol

algemene specificaties
1.500 kg

WTFIX
11,5 kg

WTFOLD
12,0 kg

85 tot 125 cm
RAL 9017 verkeerszwart
76 x 34 x 15 cm

RVS kogelpotten
Stalen rollen
Polyethyleen rollen
V-kop

* Genoemde accessoires worden afzonderlijk en per 

   stuk geleverd. Per pijpbok zijn er steeds twee stuks nodig.

FIX & FOLD pijpbok accessoires

EXT
verlengstuk


