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FLEXI rollenijpbok

Eenvoudig zelf te monteren, stabiel en veilig
Standaard 5 geremde wielen en V-kop met 4 rollen

Variabele hoogteverstelling tussen 77 en 108 cm

Stabiel, veilig en gecertificeerd
De FLEXI rollenbok wordt geleverd met vijf grote wielen van ø 200 mm, is 
zeer stabiel en zwaar belastbaar tot maar liefst 6 ton. Het eigen 
gewicht is gering, namelijk 55 kg. Vanzelfsprekend is elk wiel afzonderlijk met
een voetrem te blokkeren. Dit model is door het Danish Technological 
Institute op draagvermogen getest en gecertificeerd.

Voordelig door zelfmontage
De FLEXI mobiele rollenbok wordt geleverd in twee aparte dozen en is 
gemakkelijk en snel zelf te monteren. Hierdoor zijn de opslag- en 
transportkosten minimaal en is de FLEXI gunstig geprijsd. Ook is de kans op 
transportschade nihil.

Optionele kunststof rollen
De standaard meegeleverde stalen rollen zijn uit te wisselen met optionele 
RVS/inox rollen, kunststof PE rollen of RVS/inox kogelpotten.

Draagvermogen 6.000 kg - pijpdiameters tot 36” (900 mm)
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FLEXI rollen
draagvermogen

artikelnummer
eigen gewicht

hoogte-instelling
aantal wielen
diameter wielen
aantal rollen V-kop

kleur V-kop
Kleur frame 

afmeting verpakking

optioneel leverbaar*

FPR
polyethyleen rol 

SSR
RVS/inox rol

FSSB
RVS/inox kogelpot

algemene specificaties
6.000 kg

WTFLEXI
55 kg

77 tot 108 cm
5 (geremd)
ø 200 mm
4 stalen rollen (standaard meegeleverd)

RAL 9017 verkeerszwart
RAL 1003 signaalgeel 

50 x 40 x 30 cm (wielen)
80 x 80 x 15 cm (frame en V-kop)

RVS rollen
Polyethyleen rollen
RVS kogelpotten

* Genoemde accessoires worden afzonderlijk en per 

   stuk geleverd. Per pijpbok zijn er meerdere nodig.

FLEXI rollenbok accessoires


