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Innovatief ontwerp
De unieke PRO2Expert® is opgebouwd uit hoogwaardige componenten in
een 3D geprinte behuizing en uitgerust met een slijtvaste ‘long-life’
zirkoniumsensor met lange levensduur. Het fijnfilter in de gasslang
beschermt de interne pomp en met de ingebouwde accu kan tot vier uur
continue gemeten worden. Via de USB-C poort (of een powerbank) is de 
monitor weer snel opgeladen dankzij intelligent laadmanagement. De 
display toont de resterende accu-tijd (in %) evenals het moment dat de 
monitor opnieuw gekalibreerd moet worden.

ROOD (>100 ppm), ORANJE (30-100 ppm), GROEN (onder 30 ppm)
Met één oogopslag toont de unieke gekleurde LED strip waar de ppm-
waarde in de formeerkamer zich bevindt. Deze waarden zijn eenvoudig
naar wens te wijzigen. De signalering wordt akoustisch ondersteund.

Snelle opstarttijd
Binnen 10 seconden is de PRO2Expert® klaar voor gebruik.

PRO2Expert® zuurstofmonitor

Long-life zirkoniumsensor
Unieke ppm meting met kleuren LED indicatie

3D geprinte behuizing

meetbereik 1000 tot 5 ppm zuurstof (O2) - 0,005%
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PRO2Expert®
meetbereik
afmetingen monitor

afmeting LCD display
gewicht
voeding

PRO2Expert®

algemene specificaties
1000 - 5 pp, zuurstof (O2)
hoogte 170 mm
breedte 85 mm
diepte 43 mm

LCD scherm 26 x 16 mm
440 gr (monitor)
Ingebouwde accu met USB-C laadpoort

complete set (artikelnummer PRO2EXPERT) omvat
3D geprinte behuizing
Zirkonium sensor
Ingebouwde pomp
LED en akoustische indicatie
Low sensor en low accu indicatie
roestvaststalen meetsonde
1 m1 FPM beschermgasslang
draagkoord met veiligheidssluiting
Hard case etui
Handleiding en testcertificaat

Niet meegeleverd
Lader en usb-c laadkabel

Gooi je oude monitor niet weg!
Ontvang een inruilkorting!

Bij aanschaf van een nieuwe PRO2Expert® 100 ontvang je na
inlevering van je oude monitor een inruilkorting* van € 100,-

* Informeer naar de voorwaarden


