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PSI® opblaasbare afsluiters

Eenvoudige doeltreffende oplossing
Ook leverbaar in andere (vierkante) vormen

Rubber blaas met nylon beschermhoes

Toepassingen
PSI® opblaasbare afsluiters zijn een voordelige en snelle oplossing om een 
pijp of buis tijdelijk af te sluiten voor vloeistoffen, gassen of vuil. De 
standaard uitvoering is cilindrisch. Op verzoek zijn ook kogelvormige, 
rechthoekige of vlakke "pancake" versies leverbaar.
Standaard uitvoering
Alle opblaasbare PSI® afsluiters bestaan uit een hoogwaardige NBR 
rubberen ballon die ommantelt is met een nylon hoes met waterdichte PU 
polyurethaan coating. Daardoor is de afsluiter eenvoudig te reinigen en 
wordt statische lading voorkomen. De PSI® opblaasbare afsluiters tot zijn 
standaard voorzien van een 1,3 m1 rubber slang met een Schräder-ventiel 
(autoventiel). Om ze eenvoudig te positioneren zijn de grotere maten 
voorzien van hijslussen.
Maatwerk
De PSI® afsluiters zijn desgewenst ook leverbaar voor vierkante kanalen en 
de ballon met hoes kunnen ook hittebestendige worden uitgevoerd. De 
van de PSI® afgeleide PetroChem® versie is zelfs chemisch resistent.

DN25 - DN2400 (1” - 96”)
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PSI® opblaasbare afsluiters

* Genoemde opblaasdruk is indicatief. De PSI® opblaasbare afsluiters worden als gebruiksgoederen beschouwd. 
Er wordt geen garantie verleend op barsten en ze worden niet geruild of gecrediteerd. Tussenliggende of grotere 
maten zijn op aanvraag leverbaar.

Opblaasdruk*
680 mBar
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544 mBar
544 mBar
340 mBar
340 mBar
272 mBar
272 mBar
204 mBar
204 mBar
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136 mBar
136 mBar
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102 mBar
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68 mBar
68 mBar
34 mBar
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Artikelnr.
PSI®0001
PSI®0001.5
PSI®0002
PSI®0003
PSI®0004
PSI®0005
PSI®0006
PSI®0007
PSI®0008
PSI®0009
PSI®0010
PSI®0011
PSI®0012
PSI®0013
PSI®0014
PSI®0015
PSI®0016
PSI®0018
PSI®0020
PSI®0022
PSI®0024
PSI®0026
PSI®0028
PSI®0030
PSI®0032
PSI®0036
PSI®0040
PSI®0044
PSI®0048
PSI®0055
PSI®0060
PSI®0075
PSI®0080
PSI®0096

PSI®S001
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Pomp voor opblaasbare afsluiters

Maat
1"

1½"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"

10"
11"
12"
13"
14"
15"
16"
18"
20"
22"
24"
26"
28"
30"
32"
36”
40”
44”
48”
55”
60”
75”
80”
96”

Bereik ID
25 mm
38 mm
50 mm
75 mm

100 mm
125 mm
150 mm
175 mm

200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
700 mm
760 mm
810 mm
915 mm

1015 mm
1120 mm
1220 mm
1400 mm
1500 mm
1900 mm
2000 mm
2400 mm

Gewicht ≈
0,3 kg
0,3 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,4 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,5 kg
0,6 kg
0,6 kg
0,6 kg
0,7 kg
0,7 kg
1,0 kg
1,0 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,4 kg
1,6 kg
1,8 kg
2,0 kg
2,2 kg
2,6 kg
2,8 kg
3,2 kg
4,0 kg
5,0 kg


