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PlugFast® teststoppers

Voor druktesten of afdichten
Leverbaar met afsluitbare doorgang

Snel te positioneren

Diverse uitvoeringen
De standaard PlugFast® teststoppers bestaan uit een rubber ring tussen 
een verzinkt stalen schijf en ring. De PlugFast® stoppers gemakkelijk en snel 
vast te draaien met een sleutel of accuschroefmachine.
Naast de standaard uitvoering is de PlugFast® stopper leverbaar met een 
tweede doorgang. Deze kan onder andere worden gebruikt om een leiding 
na het testen snel te legen zonder de gehele stopper te verwijderen.
Deze zogenoemde "twin port" is normaal uitgevoerd als 2" (50 mm) 
doorlaat en bevindt zich tegen de rand van de PlugFast® stopper.

Veilig druktesten uitvoeren
Deze stoppers moeten ALTIJD worden geborgd met een klem of steun om 
de testdruk te weerstaan en verschuiven te voorkomen. Stoppers NOOIT 
gebruiken zonder borging.

DN450 - DN1200 (18” - 48”)
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PlugFast® teststoppers

* Genoemde testdrukken zijn indicatief. De maximale testdruk is sterk afhankelijk van de exacte binnendiameter, 
het materiaal, de conditie van de pijp of buis en de temperatuur. Bij druktesten de pijpstoppers ALTIJD borgen.
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Bereik ID
436-480 mm
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