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RPP® opblaasbare rubber afsluiters

Chemisch resistent hoogwaardig massief rubber
Bestand tegen oliën, petrochemische- en koolwaterstoffen

Leverbaar met snelkoppelingen en bypass

Robuust, snel en veilig

RPP® opblaasbare rubber afsluiters zijn gemaakt van hoogwaardig rubber 
dat bestaat uit een mix van styreen, butadieen en isopreen Ze zijn zeer 
goed bestand tegen oliën, koolwaterstoffen en petrochemische stoffen en 
kunnen probleemloos langdurig worden ingezet.  De RPP® afsluiters zijn 
bestand tegen een temperatuurbereik tot -40ºC tot 70ºC.

Eenvoudig in gebruik
Opblaasbare RPP® afsluiters zijn eenvoudig te positioneren en snel op te 
blazen. Ze zorgen voor een gegarandeerde gas- en vloeistofdichte 
afsluiting van kritieke leidingen. Voor de luchttoevoer is een snelkoppeling
voorzien die desgewenst vervangen kan worden voor een zelfgekozen
aansluiting. Voor inspectie, vullen of legenvan tanks of leidingsegmenten 
heeft de RPP® afsluiter één of meerdere doorvoeren beschikbaar.

DN35 - DN2000 (1¼” - 80”)
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Artikel nr.
RPP3570
RPP5010
RPP7015
RPP1020
RPP1530
RPP2040
RPP3060
RPP5010
RPP6012

Omschrijving
RPP® opblaasbare afsluiter 35-70mm
RPP® opblaasbare afsluiter 50-100mm
RPP® opblaasbare afsluiter 70-150 mm
RPP® opblaasbare afsluiter 100-200mm
RPP® opblaasbare afsluiter 150-300mm
RPP® opblaasbare afsluiter 200-400mm
RPP® opblaasbare afsluiter 300-600mm
RPP® opblaasbare afsluiter 500-1000mm
RPP® opblaasbare afsluiter 600-1200mm

Lengte
300 mm
330 mm
375 mm
550 mm
550 mm
650 mm
850 mm
1150 mm

1300 mm

Bypas
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

Bereik ID
35 - 70 mm

50 - 100 mm
70 - 150 mm

100 - 200 mm
150 - 300 mm

200 - 400 mm
300 - 600 mm
500 - 1000 mm
600 - 1200 mm

RPP® opblaasbare rubber afsluiters, zonder bypass
Gewicht ≈

0,3 kg
0,4 kg
0,6 kg
1,15 kg
2,1 kg
3,1 kg

9,5 kg
26,5 kg
35,0 kg

* Genoemde opblaasdruk is indicatief. De RPP® opblaasbare rubber afsluiters worden als gebruiksgoederen 
beschouwd. Er wordt geen garantie verleend op barsten en ze worden niet geruild of gecrediteerd.       
Uitvoeringen met meedere doorvoeren zijn op aanvraag leverbaar.

Werkdruk*
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar

Artikel nr.
RPP5010-25-1
RPP7015-25-1
RPP1020-25-1
RPP1530-25-1
RPP2040-25-1
RPP3060-25-1
RPP3775-25-1
RRP5010-25-1
RRP6012-25-1

Omschrijving
RPP® opblaasbare afsluiter 50-100mm
RPP® opblaasbare afsluiter 70-150 mm
RPP® opblaasbare afsluiter 100-200mm
RPP® opblaasbare afsluiter 150-300mm
RPP® opblaasbare afsluiter 200-400mm
RPP® opblaasbare afsluiter 300-600mm
RPP® opblaasbare afsluiter 375-750mm
RPP® opblaasbare afsluiter 500-1000mm
RPP® opblaasbare afsluiter 600-1200mm

Lengte
330 mm
400 mm
500 mm
580 mm
680 mm
820 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

Bypas
1x ¼”
1x ½”
1x 1”
1x 2”
1x 2”
1x 2”
1x 2”
1x 2”
1x 2”

Bereik ID
50 - 100 mm
70 - 150 mm

100 - 200 mm
150 - 300 mm

200 - 400 mm
300 - 600 mm
375 - 750 mm
500 - 1000 mm
600 - 1200 mm

RPP® opblaasbare rubber afsluiters, met enkele bypass
Gewicht ≈

1,2 kg
1,5 kg
2,6 kg
4,5 kg
8,5 kg
15,2 kg

29,5 kg
42,0 kg
50,0 kg

Werkdruk*
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar

Artikel nr.
RPP7015-25-2
RPP1020-25-2
RPP1530-25-2
RPP2040-25-2
RPP3060-25-2
RPP3775-25-2
RRP5010-25-2
RRP6012-25-2

Omschrijving
RPP® opblaasbare afsluiter 70-150 mm
RPP® opblaasbare afsluiter 100-200mm
RPP® opblaasbare afsluiter 150-300mm
RPP® opblaasbare afsluiter 200-400mm
RPP® opblaasbare afsluiter 300-600mm
RPP® opblaasbare afsluiter 375-750mm
RPP® opblaasbare afsluiter 500-1000mm
RPP® opblaasbare afsluiter 600-1200mm

Lengte
400 mm
500 mm
580 mm
680 mm
820 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

Bypas
2x ¼”
2x ¼”
2x 1”
2x 1”
2x 2”
2x 2”
2x 2”
2x 2”

Bereik ID
70 - 150 mm

100 - 200 mm
150 - 300 mm

200 - 400 mm
300 - 600 mm
375 - 750 mm
500 - 1000 mm
600 - 1200 mm

RPP® opblaasbare rubber afsluiters, met dubbele bypass
Gewicht ≈

1,5 kg
2,6 kg
3,5 kg
8,5 kg

18,5 kg
35,2 kg
52,0 kg
61,0 kg

Werkdruk*
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar
2,5 Bar

Artikel nr.
RRP6016-15-4
RRP8020-15-1

Omschrijving
RPP® opblaasbare afsluiter 600-1600mm
RPP® opblaasbare afsluiter 800-2000mm

Lengte
1900 mm
3000 mm

Bypas
1x 4”
1x 4”

Bereik ID
600 - 1600 mm
800 - 2000 mm

RPP® opblaasbare rubber afsluiters, met 4” bypass
Gewicht ≈

57,0 kg
120,0 kg

Werkdruk*
1,5 Bar
1,5 Bar


